RadioShack 


POLIZA DE GARANTl'A 


RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

AV. JARDIN No.245 
COL. TLATILCO 
MEXICO D.F. C.P. 02860 

RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V, garantiza este producto por el termino de un afo o noventa dias en 
lodas sus partes y mano de c^ra contra cualquierdefecto de fabricadon y fundonamiento a partir de la fecha de 
ertrega al consumidor. 

CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garartia, no podran exigirse mayores requisilos que la presentacion de esta poliza 
junto con el producto en cualquier lienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S. A. DE C. V, o en el CENTRO DE 
REPARAC|6 n de RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V. ublcado en Av. Jardin No. 245, Col, TIalilco Mexico, 
D.F, donde tambien se podran oblener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a r^ararel producto, asi como las piezas y componenles deteoluosos del mismo, 
sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flele del producto que se deriven de su cumplimiento seran 

cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C, V, 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 dias a partir de la recepcion del producto en 
cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantia no es v^ida en los siguientes casos. 

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado. 

C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
RADIO SHACK DE MEXICO S, A, DE C. V. 

D) Cuando el producto haya sido dahado por siniestros, 

V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la propia casa comercial donde se adquirio 
el producto. 

VI. En caso de que la presente garantia se extraviara, el consumidor puede recurrira su proveedor para que se le 
pida otra poliza de garantia, previa presentacion de la nota de compra o factura. 


*Nota: Los aparatos electrico-domesticos lienen 1 aho de garantia y los de baterias 90 dias. 
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Favor de leer antes de usar el equipo. 


Auto Estereo con Caratula DesmontableB 


Entrada para conectar de 
CD externo y Cassette 


OPTIMUS 






:aracteristicas 


Su Amplificador de alto poder de 4/3/2 
canales puenteables Optimus XL 400 
produce un total de 400 watts para agregar 
mas fuerza y poder a su sistema de sonido 
de suauto existente. 

El amplificador produce arriba de 200 watts 
por canal (si es puenteado) libres, 
poderoso sonido en todas las trecuencias 
con una minima distorsion. Usted puede 
conectarlo a su sistema de sonido de su 
auto este amplificador. 

Sus caracteristicas incluyen : 

Conexion de Bajo - Nivel de Ruido con 
Entrada Aislante de 14K de Oro- 
Plateado te permits conectar tu senal de 
entrada de bajo nivel (preampliticador) 
para igualar la salida de tu sonido para 
obtenerlamasalta-fidelidad 

Terminates de Bocinas de 14K de Oro- 
Plateado- disenado para una baja 
impedancia, alta conductividad y corrosion 
minima para proveer las sefiales mas altas 
de transterencia y baja distorsid 
nde sonido. 

Controles de Niveles de Entrada te deja 
ajustar el nivel de las senales de audio que 
entran al amplificador. 

Interrupter Automatico de Encendido- 
puede automaticamente encender o 
apagar el amplificador cuando usted 
enciende o apaga su sistema de sonido 
(dependiendo como conecte su 
amplificador). 


Capacidad de Puente le permits 
combinar los cuairo canales de 100-watts 
del amplificador asf usted puede usar el 
amplificador con solo dos canales que 
producer un total de 200 watts por cada 
canal. 

Circuito Silencioso de Encendido 
elimina el golpeteo que usted escucha 
cuando enciende algunos amplificadores. 

Indicador de Encendido Se ilumina 
cuando la corriente es suministrada al 
amplificador. 

Circuito de Precuencia deTransicion te 
deja ajustar el paso de la frecuencia de 45- 
400 Hz. Esto permits ajustar el amplificador 
para que pueda conectar un subwoofer. 

Proteccion de Corto Circuito distorsiona 
el sonido del amplificador si alguna salida 
del canal hace corto, alertandolo para que 
apague el sistema de sonido. 

Auto - Apagado protege el amplificador 
apagandolo temporalmente si se detecta 
demasiado caliente o una sobrecarga. El 
amplificador se restablece 
automaticamente cuando se entri 
a 0 el problema es corregido. 


©1997 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Resetvados. 

RadioShack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation. 
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PREPARACION 


ESPECIFICACIONES 


SUMINISTRO DE EQUIPO 

Su amplificador viene con el siguiente contenido. Asegurese que el contenido sea el que se 
muestra, antes de que usted disponga de los materiales del paquete. 
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Cable de tierra Negro (1) 


Cable de remote azul y un bianco (1) 
4-Pin Conector con Alambre.{2} Rondana plana (6) 




) miiiii 


© Conector Terminal 
de Torsion (9) 


Tornillos de Metal (6) - Rondana de segaro (6) 

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACION 


Antes de que usted Instale su amplificador, lea las instrucclones en su manual. Y usted 
tendra la habilidad de contestar las preguntas acerca del sistema electrico y sistema de 
audio de su automovil. 

■ i,MI vehiculo tiene un sistema de sonido tal como un estereo de auto o un aparato de 
discos compactos ? (Usted debe de tener un sistema de sonido para usar su amplificador) 

■ i,C6mo conecto un alambre a la caja de fusibles? 

■ i^Cual de los alambres del sistema de sonido es el alambre de corriente? 

■ i,Cual de las terminales del sistema de sonido son de salida de bajo - nivel y cuales son 
las salidas de alto - nivel (bocinas)? 

Tambien, tenga cuidado de la instalacion en su vehiculo podria requerir cottar o modificar 
su unidad. 


Salidas de corriente 

Estereo 65 Watts x 4 @ 4 Ohms, 20-20 kHz, 0.5% THD 

1 00 Watts X 4 @ 4 Ohms, 20-20 kHz, 1 0% THD 
75 Watts X 4 @ 2 Ohms, 20-20 kHz, 0.5% THD 
80 Watts X 4 @ 2 Ohms, 20-20 kHz, 1 %THD 

Puenteado 200 Watts @4 Ohms, 1 kHz, 10% THD 


Respuestade Frecuencia. 

Voltaje de Suminlstro de Corriente 
CorrienteMaximade Operacion 
Dimension (HWD) 

Peso Neto 


20-20,000 Hz (+3 dB) 

1 4.4 V CD Tierra Negativa 
60 A 

2 5/8x13x17 pulgadas 
(6.6x33x43.2 cm) 

12 lbs 
(5.4 Kg) 


Las especificaciones son tipicas: Unidades individuales pueden variar. Las especificaciones 
estan sujetas a cambio y perfeccionamiento sin previo aviso. 
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Reemplazando los Fusibles 
deTipoCuchilla 

1 . Desconecte el cable negative (-) de la 
terminal de la batena. 






3. Si el fusible se quemo reempla 
celo, solamente con un fusible de tipo 
cuchilla de la clase apropiada (tal como 
Cat. No. 270-1 085). El fusible debe ser de 
30 amp. 

4. - Agarre la parte de plastioo del fusible y 
empujelo haoiadentro. 

5. Reconecte el cable negative (-) a la 
terminal delabaterladelvehiculo. 



Escogiendo una Area de 
Montaje 

Una buen lugar para ooloear el amplifieador 
es en la cajuela de tu automovil. Donde tu 
deeidas montarlo eseoge un lugar que; 

■ No interfiera con la operacion del 
vehiculo. 

■ Te permits perforar agujeros sin danar 
componentes de tu vehieulo. 

■ Te permits el sufioiente espacio 
alrededor para que tenga suficiente 
ventilaeionyenfriamiento. 

■ Te permits facilmente ver el indicador de 
eneendido del amplifieador. 

ADVERTENCIA: El amplifieador se llega a 
calentar. No lo toques o eoloques objetos 
que puedan incendiarse cerca del 
amplifieador. 

Preparando el Area de 
Montaje 

Antes de montar el amplifieador, asegurate 
de tener todos los elementos y materiales 
que tu necesites, como adaptadores de 
arneses, cable adicional, cables de audio, 
cables del numero 1 6 6 1 8, o con codigos 
decolor. 


Despues confirma que el amplifieador se 
ajuste a tu automovil en el area de montaje. 
Este amplifieador requiere de 1 3.9 x 34.3 x 
43.1 cm de area de montaje con la 
ventilaoionadeeuada. 


Ruta de los Cables y 
Alambres 


Evita que la ruta de los eables y alambres 
de las bocinas esten cerca de partes 
moviles 0 formas punzo eortantes. Tu 
puedes usualmente colocar los cables 
siguiendo el recorrido de la puerta de tu 
automovil, cuidadosamente coloca 
ndolo debajo de las molduras. Despues de 
colocar los cables, vuelve a colocar las 
molduras. 

ORDEN DE LA INSTALACION 

Para una instalacion libe de problemas, 
simplemente sigue los pasos de la seccion 
del Manual de Usuario en orden. Primero 
realize todas las conexiones para 
temporalmente oolooar el amplifioador a: 

1. -Tierrayenergla 

2. -A la salida de tu sistema de audio. 

3. -Atus bocinas 

Despues verifica las conexiones. Cuando 
tu las hayas verificado que funcionan 
adecuadamente, monta el amplifieador en 
tu vehioulo, y reoonectalo. 

PrecaucioniSi tu no haoes las conexiones 
en el orden mostrado, se puede danar a tu 
amplifioador y a tu sistema de audio si 
algunaconexion noestabien hecha. 

Nota: Para facilitar la instalaoion, marca 
cada oable que tu planees con el nombre 
de la terminal donde lo vas a oonectar. 
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ANTES DE HACER LAS 
CONEXIONES 

Los cables suministrados incluyen todos 
los alambres necesarios para hacer las 
conexiones de tierra y corriente, y a tu 
sistemadesonidoexistente. 


Importante: 

■ No corte estos alambres. St coda 
cualquier alambre, no podra obtener 
algunadevoluclon monetariaointercambio 
de esta mercancfa. RadioShack proveera 
setvicio de garantfa si no cortar algun 
alambre o si el producio esta defectuoso. 

■ Si losconectores delsistemadesonido 
no son compatibles con los de tu 
amplificador, probablemente necesitaras 
un adaptador de arnes para completar las 
conexiones. Las tiendas RadioShack 
venden adaptadores de arnes para la 
mayoria de los vehiculos. 

Probablemente necesites alambre y cables 
adicionales dependlendo de su sistema de 
sonido individual, para completar las 
conexiones. Las tiendas Radioshack 
tienen una linea completa de alambres y 
accesorios de alambresmanejables. 


Precauciones: 

■ Para mayorseguridad.y paraprotegerel 
sistema de sonido, desconecte el cable 
negative (-) de la terminal de la bateria de tu 
vehiculo antes deempezar. 



■ Asegurese de que sus bocinas puedan 
soportar hasta 400 watts de corriente (200 
watts por canal si conecta su sistema de 
sonido a un par de bocinas, o puentea las 
salidas del amplificador, o 100 watts por 
canal si conecta su sistema de sonido a dos 
pares de bocinas o un par de bocinas y un 
par de bocinas y un subwoofer). Cada 
bocina debera tener una impedancia de por 
lo menos 4 ohms. Su tienda local de 
RadioShak tiene una linea completa de 
bocinas. 

Para facilitar la medicion del alambre y 
conectar el amplificador, temporalmente 
coloque el amplificador lo mas cerca 
posible al area de montaje. 


REEMPLAZANDO UN 
FUSIBLE 

Si el amplificador no funciona, podria 
necesitar que se reemplace fusible de el 
tipo SFE de 60-amp del cable de corriente 
rojo , uno o ambos de los fusibles de tipo 
cuchilla de 30-amp del panel trasero del 
amplificador. Cheque todos los fusibles. 

Importante: Deje que el amplificador se 
enfrie para ver si se enciende otra vez 
antes de que asuma que un fusible tiene 
que ser reemplazado. 

Precauclon: No utiliee fusibles de otra 
clase que no sea la que esta especificada 
aqui. Hacer eso podria dahar tu 
amplificador. 

Reemplazando el Fusible Tipo 
SFE 

1 . Desconecte el cable negative (-) de la 
terminal de la bateria del vehiculo. 


2. Empuje y gire la parte que sostiene el 
fusible en el cable rojo de corriente hasta 
que se suelte. Despues remueva el fusible. 


Fusible 

3. Si el fusible se quemo, reemplacelo. Use 
solo un fusible de tipo SFE de la clase 
apropiada (disponible en varies tiendas 
automotrices) El fusible debe ser de 60- 
amp. 

4. Reensamble la parte que sostiene el 
fusible Insertando el fusible en la terminal 
mas larga de el sostenedor del fusible, y 
empujando y girando ambas partes hasta 
queseunan. 

5. Reconecte el cable negative (-) de la 
terminal de la bateria del vehiculo. 
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Tu Amplificador para Auto de Canal Puenteable Optimus XL-400 4/3/2 es un ejempio de 
diseno y fabricacion. Las siguientes sugerencias 1e ayudaran al cuidado de su amplificador, y 
asi poder disfrutarlo pormuchos anos. 



Mantenga el amplificador seco. Si se moja, sequelo inmediatamente. Los 
Ifquidospuedencontenermineralesquepuedencorroer loscircuitos 
Electronicos. 



Mantenga el amplificador alejado de polvo y tierra, que pueden causar 
desgaste prematuro de las partes. 

Maneje el amplificador con cuidado. Dejarlo caer puede danar la 
tarjeta de circuitos y puede causar que el amplificador trabaje 
Inapropiadamente. 

Limpie el amplificador con un trapo humedo ocasionalmente para 



mantenerlo viendose como nuevo. No use qufmicos, solventes de 
limpieza, o detergentes fuertes para limpiar el amplificador. 


r 0 alterar los componentes infernos de tu amplificador puede causar un mal 


funcionamiento y puede invalidar la garantfa de tu amplificador. Si tu amplificador no esta 


trabajando como deberfa llevelo a su tienda local RadioShack para obtener asistencia. 


LA FCC QUIERE QUE USTED SEPA 


El amplificador puede causar interferencia con la TV o radio aun operando apropiadamente. 
Para determinar si el amplificador esta causando la interferencia apaguesu amplificador. Si la 
interferencia seelimlna, el amplificador esta causandola. Intente eliminar la interferencia: 

■ Moviendo tu amplificador lejos del receptor. 

■ Contactando con su tienda local Radio Shack para obtener ayuda. 
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CONECTANDO LA TIERRA Y 
EL INTERRUPTOR 
PRINCIPAL DEENERGIA 



interruptor de corriente, y corriente 

principal del amplificador. 2. Useun desarmador para conectar la 

cuchllla y el aro de la zapata del cable 
negro a las terminales de tierra GND del 
amplificador 

1. Si no lo a hecho aun, desconecte el 

cable de la bateria de su automovil de la 3. Conecte los alambres negros de tierra 


terminal negativa(-). 


al chasisconunpernodemetal junto a la 


parte metalica del cuadro del vehiculo. 


Asegurese de que el perno no este 


aislado del chasis por una parte de 



plastico. 

4. Utilice un desarmador para conectar la 
zapata del cable azul /bianco a la terminal 
del amplificador REM 
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5. Conecte la otra terminal del cable 
azul/blanco al interrupter de corriente de 
susistemade sonido usando elconector 
de terminates - girables incluldo. 



Conector 
Terminal de 
Torsion 


Esta conexion enciende el amplificador 
cuando usted enciende el sistema de 
sonido, y apaga el amplificador cuando 
apaga el sistema de sonido. Esto previene 
que la baterfa de 1u vehiculo no se 
descargue si tu amplificador no se apaga. 


Si su sistema de sonido no tiene un 
interrupter guia de corriente conecte las 
terminates de los cables azul/blanco a 
otro punto de la caja de fusibles de su 
vehiculo que tenga corriente solo 
cuando enciende ia ignicion o gira la 
llaveaencendido. 


Esta conexion enciende ei Ampiificador 
cuando enciende la ignicion o gira la Have 
a encendido, y apaga el amplificador 
cuando apaga la ignicion. Esto 
previene que la baterfa de su 
vehfculo no se descargue si de]a 
prendido ei amplificador cuando apague 
ia ignicion. 


6. Utilice un desarmador para conectar la 
cuchilla y el aro de la zapata del cable de 
corriente rojo (con ei fusible sujetado en 
Ifnea) a ambas terminates de +12V del 
amplificador. 

7. Conecte la otra terminal del cable de 
corriente rojo a la terminal positive (+) de su 
bateria como se muestra. Despues apriete 
ia terminal. 



que requitsic ei am^jiim..auui, usted debe 
conectar la terminal roja de corriente del 
cable del fusible directamente a la terminal 
positiva(+) de la baterfa desu vehiculo 
0 podria resuitar dahado el cableado de su 
vehiculo. 

No reconecte la terminal negativa (-) a la 
bateria de su vehfculo aun. 


SINTOMAS 

CAUSAS POSIBLES 

SUGERENCIA 

slo hay sonido (continua) 

El amplificador pudo 
haberse apagado (continua) 

Ei ampiificador se 
enciende solo cuando se 
enfria. El amplificador 
detecto una sobrecarga de 
entrada. Reduzca el 
volumen del sistema de 
Sonido. 


Problema de corriente. 

Cheque los fusibles del 
amplificador y del sistema 
de sonido y reemplacelos 
si es necesario (vea 
"Remplazando un fusible" 
en la pagina 27). 

^nniftn Hi=:tnr5innaHn 

FI amnlifiradnr nnrtria 

RoHii7ra la rnrrionto Ho 


estar recibiendo demasiada 
corriente de entrada de su 
sistema de sonido. 

salida de su sistema de 
sonido (si es posible). 

0 reduzca el volumen 
del sistema de sonido. 


El canal de salida pudo 

Lleve el amplificador a su 


[ 1 lu fjui lu. 

Ic^iidd luudi RdiJIuSI iduk. 


El amplificador pudo haberse 

apai-iadn 

Apague su sistema de 

«nniHn Ho eii aiitn \i Ho|olri 



snfriar. Asegurese de que el 
amplificador esta 
apropiadamente ventilado. 
Despues vuelva a encender 
al sistema de sonido de su 
auto. El amplificador se 
anciende solo cuando se 
anfria . 
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CONECTANDO LAS ENTRADAS 


ENTRADAS DE BAJO-NIVEL 

Tu puedes conectar a la entrada "Line Out" de tu sistema de sonido a la entrada "Line Out" del 
amplificador. 

Si tu sistema de sonido no tiene entrada "Line Out" vea "Salidas de Alto-Nivel" (Cables de 
Bocina)" en la Pagina 11 paraconectarsu amplificador. 

Nota: Para mejores resultados use cable de audio protegidos tal como Cat. No. 42-2368 (no 
incluidos). 

1 . Temporalmente coloque ei amplificador tan cerca como sea posible del lugar seleccionado 
demontaje. 

2. Si tu sistema de sonido tiene para cuatro entradas "Line Out" separadas, conecte el sistema 
de sonido al amplificador como se muestra; 



Trasera Frente 

Izquierda Izquierdo 
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Si tu sistema de sonido tiene dos entradas "Line Out" (izquierda y derecha) conecte el sistema 
de sonido al amplificador como se muestra; 
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AJUSTADO LA FRECUENCIA 
DETRANSICION 


Si instalo un subwoofer usando los pasos 
en "Conectando Dos Bocinas y Un 
Subwoofer (Conexion sin Puente)" en la 
Pagina 18 6 "Conectando Dos Bocinas sin 
Puente y Un Subwoofer con Puente" en la 
pagina 19, coloque el X-OVER FREQ 
ON/OFF a ON despues ajuste el X-OVER 
FREQ dependiendo de la acustica de tu 
auto. El amplificador pasa a trave 
s de todas las frecuencias (45-400 Hz). 




al cuai padcu ai I lao ii cuuci -t5-400 


Hz). No lo debera usar para ajustar el 


sonido que escucha por las bocinas 


principales. 
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OPERACION 


ENCENDIENDO EL 
AMPLIFICADOR 

El amplificador se enciende 
automaticamente unos segundos despues 
de que enciende el interrupter de ignicion 
de tu vehfculo a ACC o ON o encienda el 
sistema de sonido de su auto dependiendo 
de como conecto su sistema. 

La luz del indicador de PODER al lado de 
su amplificador se prende cuando su 
amplificadoresta encendido. 


Indicador de PODER 



uu aiMpd u mad ue uc la uaiai la ue au 

vehiculo durante la operacion. Para 
proteger su bateria de descargarse, no 
opere el amplificador hasta que tu vehiculo 
este en marcha. 

NOTA: Su amplificador se apaga 
temporalmente cuando se calienta 
demaslado, y automaticamente enciende 
cuando seenfria. 


AJUSTANDO EL NIVEL DE 
AUDIO 

Para su mejor funcionamiento colocar el 
NIVEL (MIN/MAX) en ambos lados del 
amplificador para ajustar el nivel de 
sehales de audio que entran en el 
amplificador. 


1. Utilice un desarmador para girar el 
NIVEL (MIN/MAX) en ambos lados del 
amplificador totalmente en contra de las 
manecillas del reloj a MIN 



kjim ^1 vuiuiimii uei sibitJiiid ue suiiiuu 
del auto hasta cerca de un tercio de su 
capacidad total. 


3. Ajuste el NIVEL (MIN/MAX) en ambos 
lados del amplificador para un nivel 
auditivo confortable 


4.- Gire el control de sonido de el auto hasta 
que el sonido comience a distorsionarse. 
Despues baje inmediatamente el volumen 
al punto antes de que empiece la distorsion 


ENTRADAS DE ALTO NIVEL 
(CA6LEAD0 DE BOGINAS) 

Si tu sistema de sonido no tiene entradas 
"Line Out" de bajo nivel y solamente tiene 
salidas para bocinas conecta tu sistema de 
sonido a la sallda del amplificador HIGH 
INPUT. 

■ SI tu sistema de sonido tiene cuatro 
salidas para bocinas vea "Sallda para 
Cuatro Bocinas" en la Pagina 12 para 
conectar las bocinas de su sistema al 
amplificador usando cada una 
independienteoconunaconexibn detierra 
comun. 

■ Si tu sistema de sonido tiene sallda para 
dos bocinas vea "Salida para dos bocinas" 
en la Pagina 13 para conectar las bocinas 
de tu sistema al amplificador usando cada 
una independiente o con una conexibn de 
tierra comun. 


Precauclbn: Nunca suba el control del 
sonido del auto mas de lo necesario para 
ajustar el nivel de audio, a mas de dos 
terciosdel volumen maximo. 

5. En ambos lados del amplificador ajuste 
el NIVEL (MIN/MAX) hasta que el sonido 
este a su maximo nivel que quiere que el 
amplificador produzca. 

6. Ajuste el control de volumen del sistema 
de sonido del auto hasta un nivel auditivo 
confortable. 


Nota; Una conexibn de tierra 
Independiente le permits al amplificador 
proveer mas poder para cada bocina, pero 
requiere que usted conecte un alambre por 
separado para cada terminal de la bocina. 
Una conexibn comun de tierra permits que 
utilice menos alambre para conectar las 
bocinas al amplificador, pero reduce la 
cantidad de poder suministrado a las 
bocinas del amplificador. 

Utilice los arneses de alambre incluidos y el 
coneclor de terminales - girabies para 
hacer las conexiones apropiadas. 
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Salida para Cuatro Bocinas 

Conexion de Tierra Flotante 



Conexion Comun de Tierra 




4. Taladre agujeros de 9/64 pulgadas (3.57 
mm) en los espacios marcados, teniendo 
cuidado de no dahar nada detras de la 
superficie de montaje. 

5. Asegura el amplificador a la superficie de 
montado usando los tornillos y rondanas 
queestanincluidos. 

6. Reconecta los cables 


7. Reconecta el cable que va a la terminal 
negativa (-)de la bateria 





8. Restablece el relo] de tu vehiculo de tu 
sistema de sonido, la memoria de sintonia, 
y otros aparatos de reloj/memoria 
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COMPLETANDO LA INSTALACION 


PROBANDO LAS MONTANDO EL 
CONEXIONES AMPLIFICADOR 


Antes de que continue asegurese de que 
ha asegurado todas las conexiones. 
Despues reconecte el cable negative (-) a 
la terminal de la bateria del vehiculo. 



Coloque el LEVEL (MIN/MAX) en ambos 
lados del amplificador a su posiclon media 
(vea "Ajustando el Nivel de Audio" en la 
Pagina 22). Despues encienda la Ignicld 
n y el sistema de audio de 1u vehiculo para 
verificar que el sistema de sonido este 
trabajando apropiadamente. El 
amplificador enciende despues de unos 
segundos. 

Si no puede confirmar rapidamente que el 
amplificador y el sistema de sonido estan 
trabajando apropiadamente, apague la 
ignicion de su auto y desconecte el cable 
negative (-) de la terminal de la bateria de 
su vehiculo. Despues vuelva a verificar las 
conexiones. 

Despues de que probo el sistema de 
sonido y el amplificador y verifico que todo 
este conectado apropiadamente y 
trabajando siga las Instrucciones en 
"Montando el Amplificador" 


Una vez que verifico que el amplificador 
este conectado apropiadamente siga estas 
instrucciones paramontarlo. 

1 . Desconecte el cable negative (-) de la 
terminal de la bateria del vehiculo. 



2. Para facilitar eKfiontaje temporalmente 
desconecte la conexiones del amplificador 
(poder primario de tierra, poder remofo, las 
entradas de tu sistema de sonido y 
bocinas) 


NOTA: Si aun no lo ha hecho asegurese de 
marcar cada cable con el nombre de la 
terminal a la que lo va a conectar. 


3. Usando los agujeros de montaje del 
amplificador como guia, marque la 
posiclon para los agujeros de montaje. 
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Salida para Dos Bocinas 

Conexion de Tierra Flotante 



Sistema de Autosonido 
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CONECTANDO LAS BOGINAS 

Tu puedes conectar cuatro bocinas, dos 
bocinas o un subwoofer, o solamente dos 
bocinas al amplificador y a tu sistema de 
sonido. 

Importante: Antes de hacer las 
conexiones, asegurese que ambos 
interruptores BRG/ST (en la parte 
izquierda y derecha de su amplificador) 
esten colocados en ST. 

Preparando el Cable para las 
Bocinas 

Precaucion: Tu deberas conectar 
alambres separados a cada terminal de las 
bocinas como esta indicado en el siguiente 
procedimiento. Solamente utiiiza un 
alambre comun para tierra o la tierra del 
chasis si tu sistema de sonido esta 
conectadoael. 

Notas: 

■ Te recomendamos que utilices alambre 
del numero 16- o 18-medias o alambres 
codificados de color para que te ayuden a 
conectar correctamente las bocinas a tu 
sistema de sonido. 

■ Los alambres codificados de color 
tienen rayas a lo largo del conductor o 
diferente color de aislante para cada 
conductor. Tu tienda local RadioShack 
tiene una amplia seleccion de alambres de 
bocinas para escoger. 

■ Para obtener la maxima respuesta de 
sonido y para un mejor trabajo manten tus 
bocinas conectadas apropiadamente 
(conectar + a + y-a -). 


1. Con las bocinas colocadas en su lugar 
apropiado, conecte un alambre de cada 
bocinaal amplificador. 

St esta conectando un subwoofer conecte 
dos alambres de las terminates del 
subwoofer al amplificador. 

2. Separe ambos conductores del alambre 
en ambas terminales de cada uno con una 
longitud de aproximadamente 10cm. 

3. Pele al aislante de las terminales de cada 
conductor ponga a la vista 'A de pulgada 
del alambre. Tuerza las terminales para 
asegurarse que los hilos no queden 
sueltos. 
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Conectando Dos Bocinas sin Puente y Un Subwoofer con Puente 



CH 1 Frerte CH 2 Frente Subwoofer 


1. UtiliceundSdaHRie^tOtt^f^ coi^tdf Sl^Siipftire positive (-i-) de la bocina izquierda frontal a la 
terminal CHI (-i-)del amplificador. 

2. Utilice un desarmador para conectar el alambre negative (-) de la bocina izquierda frontal a la 
terminal CHI (-) del amplificador. 

3. Repita los pasos 1 -2 para conectar los alambres positive (+) y negative (-) de la bocina 
derecha frontal a la terminal CH2 (+) y CH2 (-) del amplificador. 

4. Utilice un desarmador para conectar el alambre positive (-t-) del subwoofer a la terminal CH3 
(+) del amplificador. 

5. Repita el paso 4 para conectar el alambre negative (-) del subwoofer a la terminal CH4 {+) del 
amplificador. 

6. Asegurese que el interrupter BRG/ST en el ladoderecho del amplificadoreste colocadoaST, 
despues coloque el interrupter BGR/ST en el lado izquierdo del amplificador a BRG 
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Conectando Dos Bocinas y Un Subwoofer (Conexion Sin Puente) 



1 . Utilice un desarmador para conectar el alambre positive (+) de la bocina izquierda frontal a la 
terminal CHI (+)delampiificador. 


2. Utilice un desarmador paraconectar el alambre negative (-) de la bocina izquierda 
frontal a la terminal CHI (-) del amplificador. 

3. Repita los pasos 1-2 para conectar los alambre positive {+) y negative (-) de la bocina 
derecha frontal a la terminal CH2 (+) y CH2 (-) del amplificador. 

4. Utilice un desarmador para conectar el alambre positive (-i-)delsubwoofer a la terminal CH3 
{+) 0 CH4 (-h) del amplificador. 

5. Repita el paso 4 para conectar el alambre negative (-) del subwoofer a la terminal negativa (-) 
del amplificador para el mismo canal que conecto en el paso 4. Por ejempio, si conecta el 
alambre positive (-i-) del subwoofer a la terminal CH3 (+) del amplificador, conecte el alambre 
negative {-) del subwoofer a ia terminal CHS {-) del amplificador. 


Conectando Cuatro Bocinas 



terminal CH1 (-i-)del amplificador. 


2. Utilice un desarmador para conectar el alambre negative {-) de la bocina izquierda frontal a la 
terminal CH1 (-) del amplificador. 

3. Repita los pasos 1 -2 para conectar los alambre positivo W y negative (-) a la terminal CH2 (+) 
y CH2 (-) del amplificador. 

4. Repita los pasos 1 -3 para conectar el alambre positivo (+) y negative (-) de la bocina 
izquierda trasera y derecha trasera a la terminal CHS (-i-), CHS {-), CH4 (+), y CH4 {-) del 
amplificador. 
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Conectando Dos Bocinas (Conexion Sin Puente) 



poder. 

1. Utilice un desarmador para coneclar el alambre positive (+) de la bocina izquierda a la 
terminal del CH3 (+) del amplificador. 

2. Utilice un desarmador para conectar el alambre negative (-) de la bocina izquierda a la 
terminal del CH3 (-) del amplificador 

3. Repita los pasos 1-2 para conectar los alambres positive (+) y negative (-) de la bocina 
derecha a la terminal CH4 (+)yCH4(-) del amplificador. 


Conectando Dos Bocinas (Conexion con Puente) 



Bocina Izquierda Bocina Derecha 

Precaucion: Esta conexion produce 200 watts por canal. Soto utilice esta conexion si tiene 
bocinas dealto-poderquepuedansoportar200watts. 


1. Utilice un desarmador para conectar el alambre positive (+) de la bocina izquierda a la 
terminal CHI (+) del amplificador. 

2. - Utilice un desarmador para conectar el alambre negative (-) de la bocina izquierda a la 
terminal CH2 (-) del amplificador. 

3. Repita los pasos 1 -2 para conectar los alambres positive (+) y negative (-) de la bocina 
derecha a la terminal CH3 (+) y CH4 (4) del amplificador. 

Colocar losdosinterruptoresBGR/ST (enellodo izquierdoyderechodelamplificador)aBGR. 
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